


Elevador

MOBILIFT 250

de 2,5 a 20,75 mt.

El elevador modular Mobilift 250 ha sido creado para resolver los problemas en carga y descarga de muebles y otras mercancias a edificios
donde existen dificultades de acceso.

Por su disefio es ideal para ser la mejor herramienta de trabajo: simple de montar pero robusto, rapido y silencioso, en fin... pequefio pero
grande!. Sus puntos fuertes son: carga Util elevable de 250 kg. gracias a sus elementos construidos en aleacién de aluminio 7020; la velocidad
y simplicidad de montaje; la alta velocidad de su plataforma y su gran fiabilidad.

Mobilift 250 potencia y perfecciona a sus predecesores, alcanzando la funcionalidad de un perfecto elevador para muebles.

N

B Cuando es posible, el elevador puede ser montado en el suelo, aunque también se puede montar verticalmente con la ayuda de cables o
de un torniquete eléctrico (opcional). Para su montaje y puesta en funcionameinto, se efectta la introduccién del grupo motor, la conexién
de los cables eléctricos, el montaje de la plataforma y del puntal telescépico: todas estas operaciones con Mobilift 250 son simples y rapidas.
La botonera de comandos en la parte baja y la botonera integrada en la parte de arriba del elevador disponen de botones de subida, bajada
y paro de emergencia. El operador puede seleccionar 3 velocidades distintas de la plataforma a través del boton que se encuentra en el panel
electrénico. La salida y la llegada progresivas de la plataforma controladas por los dispositivos electrénicos, garantizan la total integridad de
la carga transportada.




M El grupo motor tiene ruedas y puede ser montado sin
levantarlo. Estd fijado a la base a través de un perno de
bloqueo. Su chasis, el motor y el reductor, son de aluminio.

M La plataforma de carga (giratoria y entrante en la ventana),
se introduce en el interior de los rieles del elevador.

Los 3 paneles laterales de la plataforma son separables, y se
pueden posicionar en horizontal o en vertical.

Dimensiones de la plataforma cerrada: mm 1230x830; abierta
mm 1990x1210; paneles laterales altura mm 380.

M El soporte de la plataforma estd realizado en acero
inoxidable y se fija al elevador de una manera rapida y simple
primero fijandolo y después introduciendo los dos pernos de
bloqueo. Los tubulares telescopicos permiten una regulacién
precisa del nivel de la plataforma.

B Los dispositivos de Mobilift 250: los pies son regulables
para garantizar una perfecta fijacion en cada tipo de suelo;
cérter transparente para controlar el correcto enrollamiento
del cable; posiciones de fin de carrera superior e inferior
regulables; reductor montado con sus ruedas; doble final de
carrera en subida y bajada para salidas y llegadas progresivas.

M El puntal es completamente de aluminio, se compone de
3 partes y es extensible hasta 7,5 metros.

El sistema de enganche permite una facil y segura fijacién al
suelo.

M La realizacidon de los rieles en aleacion de aluminio 7020,
permite alcanzar una carga maxima elelevable de 250 kg. con
una estructura de peso muy ligero.




DATOS TECNICOS

PRESTACIONES:
Altura médxima de trabajo m 20,75
Carga (til elevable sobre la plataforma Kg. 250
Velocidad de la plataforma m/min progresiva O - 40
Velocidad seleccionable de la plataforma m/min 12 -28 - 40
Alimentacion eléctrica - monofase - 220V - 50 Hz - 2,4 Kw
Altura minima de la plataforma desde el suelo m 0,92
Grados minimos de aislamiento eléctrico - IP55

PESOS: (kg
Elevador de 16,75 m completo 230 Botonera con cable 4
Elevador de 20,75 m completo 254 Tramo 0,5 m. 4
Grupo motoreductor - cuadro elécirico 54 Tramo 0,75 m. 6
Frente completo de final de carrera y botones 8 Tramo 1 m. 7
Carro para muebles 7 Tramo 2 m. 12
Soporte de la plataforma 12 Tramo base de 2 m. 14
Plataforma de carga 24 Puntal modular telescépico de 7,5 m. 12

DIMENSIONES DE LOS TRAMOS (mm):

Tramo de 0,5 m.

Longitud 640 / Anchura 639 / Altura 113 / espesor 5

Tramo de 0,75 m.

Longitud 890 / Anchura 639 / Altura 113 / espesor 5

Tramo de 1 m.

Longitud 1.140 / Anchura 639 / Altura 113 / espesor 5

Tramo de 2 m.

Longitud 2.140 / Anchura 639 / Altura 113 / espesor 5

DOTACIONES DE SERIE PARA MOBILIFT 250 DE 16,75 metros:

B Grupo completo de ruedas y panel electrénico botonera con cable. Carro para muebles con barras
de regulacién final de carrera. Soporte de la plataforma con barras de alargamiento abatibles.
Plataforma de carga giratoria y entrante en ventanas y balcones con 3 paneles abatibles y extraibles.
Seis tramos de 2 metros. Un tramo base de 2 metros con pies regulables. Un tramo de 1 metro + 1
tramo de 0,75 metros + 1 tramo de 0,5 metros + 1 tramo frontal de 0,5 metros que se acopla al balcén
con final de carrera y botonera. Cable eléctrico con enchufes de fijacion rapida para la conexion del
panel frontal. Puntal modular telescépico de 7,5 metros. Alargadera para conectar a la corriente.
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